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DYNOsense lightNitrile 240 BOX
EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016/Type B

J K P T

Extra dünner boxenverpackter Nitril-Handschuh, mit texturierten Fingerspitzen

Grösse / Artikelnummer / Abmessung
Grösse Artikelnummer Länge (a) Handflächenweite Testmethode

XS 2032006 240 ± 10 mm 75 ± 5 mm --
S 2032007 240 ± 10 mm 85 ± 5 mm --
M 2032008 240 ± 10 mm 95 ± 5 mm --
L 2032009 240 ± 10 mm 105 ± 5 mm --
XL 2032010 240 ± 10 mm 115 ± 5 mm --

Schlüsselmerkmale
•  Länge: 240 mm
•  Nicht steril, latexfrei & puderfrei
•  Griffigkeit: Mittel

Material / Design / Verpackung
•  100% Synthetisches Soft-Nitrile- 

Polymer (Nitrile Butadiene)
•  Weiss, Rollrand, ambidextrous,  

texturierten Fingerspitzen 
•  100 Stück pro Box, 10 Boxen pro 

Karton
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Texturiert

PSA Kategorie III 

Mittlerer 
Griff



DYNOVO AG
Segelhofstrasse 1u  
CH-5405 Baden

Tel. +41 62 552 19 40  
Fax +41 62 552 19 90 

info@dynovo.ch  
www.dynovo.ch

DYNOsense lightNitrile 240 BOX
EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016/Type B

J K P T

Seite 2/2

Freigegeben 9/2022 mja
*Unverbindliche Empfehlung

Extra dünner boxenverpackter Nitril-Handschuh, mit texturierten Fingerspitzen

Physikalische Eigenschaften
Pinholes-Test Wert Testmethode
Lochfreiheit AQL 1.5 (Stichprobenverfahren nach ISO 2859) --

Dehnungseigenschaften Spezifikation Typischer Wert Testmethode
Reissfestigkeit > 12 MPa -- --
Dehnbarkeit > 500% -- --

Wandstärken Wert Testmethode
Finger 0.14 mm ± 0.03 mm -- --
Handfläche 0.10 mm ± 0.03 mm -- --
Manschette 0.07 mm ± 0.03 mm -- --

Reinheitstests Spezifikation Typischer Wert Testmethode
Anzahl Partikel pro cm2 ≥ 0.5 μm < 3'000 -- IEST-RP-CC 005.4

Rückverfolgbarkeit

Rückverfolgbarkeit der Handschuhe durch Kennzeichnung auf Beutel und Karton.

Lagerbedingungen

Kühl und trocken lagern, Handschuhe sollten vor direkter Sonneneinstrahlung, intensivem Kunstlicht, Röntgenstrahlung und anderen 
Ozonquellen geschützt werden.

Zusätzliche Informationen

Keine chemischen Vulkanisationsbeschleuniger nachweisbar (thiuram- und thiazolfrei)

Exklusiv in einer nach ISO 9001:2008 & ISO 13485:2003 zertifizierten und von DYNOVO auditierten Produktionsstätte hergestellt

PSA Kategorie III 

Kittel & Overalls 
Überziehschuhe
Ärmelschoner
Mundschutze
Bartschutze
Vlieshauben

Reinraum-Handschuhe 
Nylon-Handschuhe
Latex-Handschuhe
Nitril-Handschuhe
Labor-Handschuhe
Fingerlinge

Reinraum-Reinigungstücher
Swabs / Reinraumtupfer
Staubbindematten
Reinraumpapier


