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Masque, non stérile à trois couches avec protection du cou prolongée

Numéros d‘article / Dimensions

Numéro d‘article Longueur (a) Largeur (b) Longueur de la protection du cou (c)

2011003 26 cm 10.5 cm 7.5 cm
2011002 26 cm 10.5 cm 21.5 cm
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Caractéristiques clés

•  Fabriqué et emballé dans une salle blanche 
selon la norme ISO 5

•  Triple couche, avec barrette nasale intégrée 
en aluminium malléable

•  Fixation : avec boucle de tête

•  Sans latex ni silicone

Avantages

•  Protection du cou prolongée pour réduire 
les risques de contamination croisée

•  Faible émission de particules grâce à la 
couche extérieure en PE

•  Haute efficacité pour la filtration de particu-
les bactériennes et non bactériennes

•  Confortable et extrêmement respirant

Application

•  Recommandé pour l›utilisation dans les 
salles blanches 
jusqu›à ISO 4* / GMP C/D

•  Particulièrement recommandé dans les 
environnements de production pharmaceu-
tique 

•  Pour un usage unique

*ISO classe 4
*Classe de salle blanche 10 

*GMP – Guideline EU C/D
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DYNOtex duckMask

Données techniques
Couleur Blanc

Matériau de la couche intérieure Éthylène-polypropylène

Matériau couche moyenne Polypropylène meltblown

Matériau de la couche extérieure Polyéthylène perforé

Caractéristiques

Efficacité de la filtration bactérienne (BFE) Bactéries > 3.0 μm ≥ 99% ASTM F2101-19, EN 14683

Efficacité de la filtration des particules (PFE) Particules de latex 0.1 μm ≥ 99% ASTM F2299

Respirabilité Delta P (pression différentielle) < 3 mm H2O/cm²  ASTM F2100-19, EN 14683

Comptage de particules aériennes (APC) 82 points/pc IEST-RP-CC003.4

Emballage et stockage

25 pièces par sachet double

20 sachets doubles par carton

Le stockage doit se faire dans un endroit sec et bien ventilé.

Système qualité

Fabriqué exclusivement dans une usine certifiée ISO 13485:2016.

Durée de stockage: 5 ans
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Blouses & Combinaisons 
Couvre-chaussures
Manchettes 
Protège-dents
Gaines à barbe
Coiffes en nontissé

Gants pour salles blanches 
Gants en nylon 
Gants en latex 
Gants en nitrile 
Gants de laboratoire 
Doigtiers

Chiffons de nettoyage pour salles 
Blanches Swabs / Tampons pour 
salles blanches 
Tapis anti-poussière
Papier pour salles blanches

Masque, non stérile à trois couches avec protection du cou prolongée

*ISO classe 4 
*Cleanroom de salle blanche 10 

*GMP – Guideline EU C/D


